
Light wheels for heavy weights

FI

Koko Kuva Sopiva vannekoko Sopiva SPEEDLINE vanne Nro Tuotenumero
Yksittäis-/
paripyörä-
asennus

Tek-
niset 
tiedot

Huomiot

M18x1.5 17.5x6.75" SLT 2901 A

SLT-987 683.6090.005 Y
Daco-
met 

pinnoite

Suositeltu kiris-
tysmomentti: 

400 Nm
SLT-988 683.6090.006 P

M20x1.5 17.5x6.75" SLT 2901 B, SLT 2911 B

SLT-989 683.6090.009 Y
Delta-
protekt 
pinnoite

Suositeltu kiris-
tysmomentti: 

500 Nm
SLT-990 683.6090.008 P

M22x1.5

19.5x7.50", 19.5x14",
22.5x7.50", 8.25", 

9.00",11.75"
(ET0/45/120/135), 

13"

SLT 3087 B, SLT 3598 B, 
SLT 3211 B, SLT 2900 B, 
SLT 2887 B, SLT 2907 B, 
SLT 2899 B, SLT 3099 B, 
SLT 3774 B, SLT 2888 B, 
SLT 2898 B, SLT 3063 B, 
SLT 3187 B

SLT-979 683.6090.001 Y
Delta-
protekt 
pinnoite

Suositeltu kiris-
tysmomentti: 

600 – 680 Nm
SLT-910 683.6090.002 P

7/8"11 
BSF

8.25", 9.00", 11.75"
(ET 135)

vain Scaniaan

SLT 2900 B, SLT 2887 B, 
SLT 2907 B, SLT 3063 B

SLT-983 683.6090.003 Y
Delta-
protekt 
pinnoite

Suositeltu kiris-
tysmomentti: 

600 – 680 Nm
SLT-984 683.6090.004 P

Mutte-
rinsuoja 
Muovi

Kaikkiin 22.5"  
vanteisiin Kaikki SLT-991 683.6280.001 Kaikki

Kro-
mattu 
muovi

Vain 32mm 
lukkomutteriin

1. Lukkomutterit ja mutterinsuojat
Suosittelemme varmistamaan soveltuvuuden ennen vanteen valintaa. Soveltuvuus riippuu autosta ja siihen asennetuista akseleista. 
Tarkemmat vannekohtaiset tekniset yksityiskohdat löydät kunkin vanteen teknisistä tiedoista.

SPEEDLINE TRUCK Lisätarvikkeet
Yksilöllisiä tarvikkeita taotuille raskaan kaluston kevytmetallivanteille. 
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SPEEDLINE TRUCK Lisätarvikkeet 

Tyyppi Kuva Sopiva vannekoko Sopiva SPEEDLINE  
vannekoko Nro Tuotenumero Tekniset tiedot Huomiot

Vanne-
laipan 

kulumis-
mitta

Sopii kaikkiin kokoihin Soveltuu kaikkiin  
SPEEDLINE vanteisiin SLT-001 683.8310.001 Teräsrunko -

Tyyppi Kuva Sopiva vannekoko Sopiva SPEEDLINE vanne Nro Tuotenumero Tekniset tiedot Huomiot

Venttiilit

SLT-003
17.5x6.75", 
22.5x8.25",
22.5x9.00"

SLT 2901, SLT 2911,  
SLT 2900, SLT 2897,  

SLT 2907
SLT-003 683.6010.003

TRA tyyppi:
TR 553 Suositeltu kiristys-

momentti:  
3 - 5 NmDIN 54MS

SLT-004 17.5x6.75" SLT 2891, SLT 3086 SLT-004 683.6010.004

TRA tyyppi:
TR 544C Suositeltu kiristys-

momentti:  
3 - 5 NmETRTO tyyppi: 

V3.22.1

SLT-020
19.5x7.50",

22.5x11.75", ET0,
22.5x13.00" 

SLT 3087, SLT 2889,  
SLT 3099, SLT 3187 SLT-020 680.6010.020

TRA tyyppi:
TR 543C Suositeltu kiristys-

momentti:  
3 - 5 NmETRTO tyyppi: 

V3.22.1

SLT-021
19.5x14.00", ET 120,
22.5x11.75", ET 0,  
ET 45, ET 120, ET 135

SLT 2899, SLT 2888,  
SLT 2898, SLT 3063,  
SLT 3598, SLT 3774

SLT-021 680.6010.021

TRA tyyppi:
TR 542 Suositeltu kiristys-

momentti:  
3 - 5 NmETRTO tyyppi: 

V3.20.1

SLT-022 22.5x7.50", 
22.5x9.00"

SLT 3201, SLT 3211,  
SLT 2887 SLT-022 683.6010.022 DIN 70MS-07

Suositeltu kiristys-
momentti:  
3 - 5 Nm 

Venttiilinjatkeet

Jatkeen 
tyyppi

45° paripyöräasen-
nukseen

Kaikkiin kokoihin,  
paripyöräasennukseen SLT-007 683.0040.007 Materiaali: 

messinki -

Venttiilin-
jatkeet

115 mm pituinen SLT 2901, SLT 2911,  
SLT 3086, SLT 3087 SLT-008 683.0040.008

Materiaali: 
tecnopolymer -

150 mm pituinen
SLT 2900, SLT 3201,  
SLT 3211, SLT 2887,  
SLT 2897, SLT 2907

SLT-009 683.0040.009

2. Venttiilit ja venttiilinjatkeet
SPEEDLINE TRUCK venttiilit on suunniteltu erityisesti kevytmetallivanteisiin. Alla ilmoitetut kiristysmomentit koskevat ainoastaan 
SPEEDLINE TRUCK venttiileitä. Muissa ETRTO venttiileissä käytettävä venttiilin valmistajan antamia kiristysarvoja.

3. Muut työkalut

Ota tarkemmissa teknisissä kysymyksissä yhteys suoraan SPEEDLINEen. Tietoja voidaan päivittää ilman erillistä ilmoitusta. 

SPEEDLINE TRUCK varaa oikeuden tietojen muutoksiin. Tuotetiedot tekijänoikeussuojattuja.
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